
 

 

 

 

 

             

 

   

 

NIEUWE LAY-OUT ONTWORPEN VOOR TOUCH SCREENS 

� Compatibel met alle apparaten met internet verbinding 

SNELLER CORRECTE INFORMATIE 

�  Met automatische updating 

UITGEBREIDE EN INTERACTIEVE ELEKTRISCHE SCHEMA’S   

�  Volledig in kleur voor onder meer klimaatregeling, radio,                                                                    

centrale vergrendeling, airbags, verlichting enz.                                                          

 

GEDETAILLEERDE COMPONENT DIAGNOSE    

�  Op basis van de CANBUS gegevens van het voertuig. 

 

HOOGWAARDIGE TECHNISCHE TEKENINGEN    

� In hoge resolutie met aanduiding van aanhaalkoppels 

 

BETROUWBARE PROFESSIONELE TOPKWALITEIT 

�  Dankzij een langdurige, gespecialiseerde ervaring. 

 

 

DE TECDATA TECHNISCHE DATABASE ONLINE 

SNELLER – COMPLETER – AANGEPASTE ALL-IN PRIJZEN 

DE TECDATA AUTOTECHNISCHE DATABASE ONLINE 

HET UITGEBREIDE INFORMATIESYSTEEM VOOR DE UNIVERSELE WERKPLAATS 

 

Met Nederlandse 

kentekenkoppeling 

 

 



 

 

Onderstaande tabel geeft een overzichtelijke weergave van de onderwerpen die respectievelijk behandeld 

worden in de Tecdata Autotechnische Database MEC-PRO ONLINE voor Afstelling en Onderhoud en de                               

Tecdata ULTRA-PRO ONLINE voor Onderhoud  + Diagnose en Reparatie. 

 

 MEC-PRO  ULTRA-PRO 

 Afstelling en Onderhoud Onderhoud +  

Diagnose en Reparatie 

Voertuigidentificatie + VIN decoder V   V  

Onderhoudsschema’s op OEM basis V V 

Resetten service indicator V V 

Smeermiddelen en vloeistoffen V V 

Afstelgegevens  benzine en diesel V V 

Reparatiehandleidingen met tekeningen V V 

Distributieriemen en kettingen / Uitbouw en inbouw V V 

Hulpdrijfriemen / Uitbouw en inbouw V V 

Airbags / Uitbouw en inbouw V V 

Koppelingen / Uitbouw en inbouw V V 

Transmissies / Uitbouw en inbouw V V 

Cilinderkop / Uitbouw en inbouw V V 

Turbo’s / Uitbouw en inbouw   V V 

Reparatietijden V V 

Wieluitlijning  V V 

Bandendrukken en maten  V V 

Bandenspanning bewaking V V 

Elektronische handrem V V 

Accu ontkoppelen en aansluiten V V 

Gedetailleerde technische tekeningen V V 

Terugroepacties / recalls V V 

Zekeringen en relais V V 

Waarschuwingslampjes en indicatoren V V 

Gekende problemen en reparatietips  V 

Ligging van de componenten  V 

Foutcodes  V 

Schema’s: Motormanagement, ABS, Airbags  V 

Comfort schema’s: ruiten, centrale vergrendeling, etc.  V 

Component diagnose   V 

Diagnose via foutcode  V 

INHOUD TECDATA MEC-PRO EN TECDATA ULTRA-PRO  



 

 

VOOR AFSTELLING, ONDERHOUD +  DIAGNOSE EN REPARATIES  

VAN EUROPESE EN AZIATISCHE PERSONEN – EN BEDRIJFSWAGENS 

      

• Locaties VIN en identificatielabel       DIAGNOSE AANSLUITING 

• Vin decoder 

  

Kijk op het identificatielabel om de specifieke voertuiggegevens te achterhalen. Kijk op het voertuiglabel om details     

omtrent het voertuig, motor, versnellingsbak en optionele uitrusting te achterhalen. 

 

• Onderhoudsschema’s  ( gebaseerd op OEM ) 

• Afdrukbare werk fiches 

• Link naar algemene onderdelen 

• Opvolg taken 

• Bijkomende taken 

• Onderhoudstijden 

• Service indicator reset 

• Vervangingsintervallen distributieriemen 

• Bandendruk controle systemen 

 

 

Algemeen 

Voor het werken aan de motor. Deactiveer het start-en-stop systeem 

Deactiveren 

Optie 1:  Druk op knop 

NB: Het waarschuwingslampje van het start-en-stop systeem moet 

aangaan. 

 

Het systeem is nu uitgeschakeld 

Optie 2:  Verwijder de bestuurdersgordel van het gordelslot 

Open de bestuurdersdeur 

 

 

TECDATA  AUTOTECHNISCHE  DATABASE  ONLINE 

START-EN-STOPSYSTEEM: DEACTIVERING / ACTIVERING 

ONDERHOUD 

VOERTUIG IDENTIFICATIE NUMMER ( VIN ) 



 

Methode 1 

Voor deze handeling moet een diagnosegereedschap gebruikt 

worden 

Methode 2 

Schakel het contact uit. Druk op knop (2) 

Houd de reset-knop ingedrukt en schakel het contact in 

Op het display van de dagteller verschijnt 'Service INSP' 

Laat de knop los 

Druk kort op de knop 

Binnen 20 seconden 

Het systeem is gereset 

 

 

 

Alle specificaties voor oliën en vloeistoffen in één overzicht. 

Alle denkbare specificaties zijn hier beschikbaar, met handige links naar bijhorende informatie voor extra gebruiksgemak en 

met technische illustraties van de locaties van vul – en aftappluggen. 

Motor 

Motorolie (Synthetisch)  SAE 0W-30 PSA B71 2312     Van -45 °C tot 45 °C 

Motorolie (Synthetisch)  SAE 5W-30 PSA B71 2290     Van -30 °C tot 40 °C 

Motorolie (Synthetisch)  SAE 5W-40 PSA B71 2296     Van -30 °C tot 50 °C 

Motorolie (Semi-synthetische) SAE 10W-40 PSA B71 2300     Van -20 °C tot 50 °C 

 

• Motorcarter, inclusief filter 4.2 (l) 

• Motorolie aftapplug 40 (Nm) 

Koelsysteem 

Koelvloeistof     Super Longlife coolant L255 

Basisdata 

Remvloeistof    DOT 4         Remsysteem 1.0 (l) 

(Handgeschakelde transmissie), (F5M43) 

Transmissie-olie SAE 75W-80 API GL-3 

• Handgeschakelde transmissie 

• Versnellingsbakolie bijvullen 2.0 (l) 

• Locatie afdichtstop  (1 - Aftapplug; 2 - Vulplug en niveauplug) 

Airconditioning 

Koelmiddel  R134a 

Compressorolie  SUN PAG 56 

 

• Koelmiddel 500 (g) 

• Airconditioning compressorolie 70 (ml) 

SMEERMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN 

 

SERVICE INDICATOR RESET 



 

 

 
 

 

Ontstekingsvolgorde 

Klepspeling 

Aantal bougies 

Compressiedruk 

Oliedruk 

Maximale 

cilinderkopvervorming 

Aandrijfriem lay-out  

(Zonder airconditioning) 

 

Multiriem: 

verwijderen/montage 

 

 

Motorcode 

Inhoud 

Distributietype 

Distributieriem 

Toerental bij maximaal 

vermogen 

Cilinderaantal 

Kleppen per cilinder 

 

 

Motor 

Stationair toerental, 

minimum / maximum 

CO-percentage 

Verhoogd stationair 

toerental 

CO bij verhoogd stationair 

toerental 

Olietemperatuur tijdens 

het testen 

Lambda 

Emissies 

Brandstofverbruik 

 

 

Motor 

Openingsdruk van de dop 

(Blauwe dop, zwarte dop) 

 

 

 

Basisdata 

Dynamo  

Acculocatie 

 

 

Kofferruimte 

Accu 

Procedures voor 

afsluiten/aansluiten accu 

 

 

Absorbed glass mat (AGM) 

Cold cranking amperes  

 

 

Basisdata 

Identificatielocatie  

Remtestomstandigheden  

Testsnelheid 

Voorste schijfremmen, 

Schijfdiameter 

Schijfremdikte 

Dikte van het remblok  

Schijfslingering, maximaal 

Achterremschijven, 

Schijfdiameter 

 

 

Basisdata 

Wielbasis 

Conditie van het voertuig 

Rijhoogte 

Toespoor 

Camber 

Maximaal verschil tussen de 

linker- en rechterkant 

Stuuruitslaghoek, 

binnenkant, buitenkant 

Drukhoek  

(Maximum toegestane ) 

 

 

 

Basisdata 

Snelheidsindex, minimum 

(Gebaseerd op de maximum 

snelheid zoals aangegeven in 

de Europese 

typegoedkeuring) 

Bandenmaat 

Bandenspanning 

ET-waarde 

Velgmaat 

 

 

 

Basisdata 

Locatie van de interieurfilter 

 

 

 

 

 

Motor 

Motorcarter, inclusief filter 

Basisdata 

Remsysteem  

Automatische transmissie 

Handgeschakelde transmissie 

Versnellingsbak zonder 

toevoersmering 

Versnellingsbakolie bijvullen 

Locatie afdichtstop 

  (1 - Vulplug; 2 - Aftapplug) 

 

 

 

Motor 

 

NB: Rekbouten en 

zelfborgende moeren dienen 

altijd te worden vervangen 

Cilinderkop 

 

 

 

 

Verder alle belangrijke 

aanhaalkoppels met 

betrekking tot motor, 

distributie, remmen, 

transmissie enz. 

AFSTELGEGEVENS 

Motor (specificaties) 

Motor (algemeen) 

Emissies 

Koelsysteem 

Elektrisch 

Remmen 

Wieluitlijning 

Wielen en banden 

Airconditioning 

Capaciteiten 

Aanhaalmomenten 



 

 

Gedetailleerde stap voor stap instructies voor: 

• Uitbouw en inbouw van distributieriemen en 

distributieketting 

• Uitbouw en inbouw van hulpdrijfriemen 

• Uitbouw en inbouw van koppeling 

• Uitbouw en inbouw van versnellingsbak 

• Leegmaken en vullen van koelsysteem 

• Uitbouw en inbouw van cilinderkop 

• Uitbouw en inbouw van motorblok 

• Uitbouw en inbouw van airbag 

 

 

Demonteren 

Demonteer de massakabel van de accu 

Verwijder het luchtkanaal  

 

Demonteer de vuldruksensor 

Verwijder de luchtinlaatpijp 

 

Demonteer de vacuümslang van het 

koolstoffiltersysteem 

Verwijder de carterontluchtingsslang

 
Leg de kabelboom opzij 

Vervang het deksel van de aandrijfriem van de 

waterpomp 

 

Verwijder het luchtkanaal 

 

Verwijder het nokkenasdeksel 

 

 

Maak de slangen los 

Verwijder bovenste kap  distributieriem 

 

Verwijder de kap van het 

tandwiel van de uitlaatnokkenas 

 

 

 

Draai de krukas rechtsom 

Gebruik een sleutel T40263, T40314 

Verwijder toegangsplug 

 

Monteer krukas-blokkeergereedschap 30 Nm   

Tot de stop. Draai de krukas tot deze de BDP-

blokkeerpin raakt. 

Als speciale gereedschap niet past 

Verwijder het blokkeergereedschap krukas. 

Draai de krukas 90° in de richting van de 

rotatie. 

Monteer krukas-blokkeergereedschap 30 Nm 

Tot de stop 

Draai de krukas rechtsom. 

Tot de krukas het speciale 

gereedschap raakt ( T10340 ) 

Controleer de distributie 

merktekens van de nokkenas 

Vliegwielzijde:    

Inlaatnokkenas 

 

 

 

REPARATIEHANDLEIDINGEN 

DISTRIBUTIERIEM VERWIJDEREN / MONTEREN 



 

 

 

  
 

 

 

 

    

 

 

      

    
 

 

 

       
 

AIRBAG: VERWIJDEREN / MONTAGE  

 

 

HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE: VERWIJDEREN / MONTAGE  

KOPPELING: VERWIJDEREN /  MONTAGE  

            

ACCU: PROCEDURES  AFSLUITEN / AANSLUITEN 

            

 



 

 

 

 

 
 

 Waarschuwingen en aanbevelingen 

 Laat de motor afkoelen 

 Plug open aansluitingen af met schone pluggen 

 Verwijder iedere plug kort voor het monteren van het     

 component 

 Controleer de slangen op beschadigingen en verontreiniging 

 Controleer de intercoolerslangen op beschadigingen en    

 verontreiniging   

 Controleer de olieleidingen op verstoppingen en vervuiling 

 

 
 

Vervang de motorolie en het oliefilter 

 Motor,  Motorcarter, inclusief filter 5.2 (l) 

 Motor,  Motorolie aftapplug 30 (Nm) 

 Motor,  Oliefilter 25 (Nm) 

 

 Demonteren 

 Koppel de accu los    

 Verwijder de motorkappen 

 Laat het koelsysteem leeglopen 

 Verwijder het subframe met stuurhuis  

 Demonteer de stekkers van de lambdasonde 

 Verwijder de uitlaatpijpen met de katalysator 

 Verwijder het luchtkanaal 

 Verwijder de luchtfilter 

 Verwijder de luchtinlaatslang 

 Verwijder de luchtroosters 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verwijder het hitteschild van de turbo 

Verwijder de turbocompressorbeugel 

Demonteer de turbodruksensor 

Koppel de turboactuator los 

Maak de carterontluchtingsslang los 

Verwijder de olieretourleiding 

 

Verwijder de olietoevoerleiding van de turbo 

Maak de borgmoeren van de turbocompressor los 

Verwijder de turbocompressor 

 

Opmerkingen bij het monteren: 

Reinig de pakkingen 

Vernieuw de afdichtingen 

Vervang de borgmoeren 

Vernieuw O-ringen 

TURBO’S : VERWIJDEREN / MONTAGE 



 

PRIJSOPGAVE 

De prijsopgave is het 

vertrekpunt voor snelle 

kostenramingen op basis van 

intelligente koppelingen 

tussen data, reparatietijden 

en onderdelen. Het resultaat 

kan gemakkelijk worden 

geëxporteerd voor gebruik 

bij het bestellen van 

onderdelen. 

Persluchtsysteem 

Smeersysteem 

Koelsysteem 

Motorstartsysteem  

Luchtinlaatsysteem 

Brandstofsysteem 

Uitlaatsysteem 

Versnellingsbak 

Automatische transmissie 

Aandrijflijn 

Elektrische componenten 

Besturing 

Vooras 

Voorwielophanging 

Achteras 

Achterwielophanging 

Wielen en banden 

Pedalen 

Remmen ( mechanisch ) 

Remmen ( elektrisch ) 

Remmen ( hydraulisch ) 

Remmen ( bekrachtigd ) 

 

 

Motor 

Controle – afstelling 

  Motorgeluid diagnose uitvoeren                                                   0,40 

 
  Voertuig elektronicatest uitvoeren                                                1,00 

 
  Motorcompressie controleren OE: 01EHNA                                0,50 

 
  Cilinders opmeten                                                                            0,50 

 
  Cilinder verlichten met endoscoop (toegang vrijgelegd)          0,30 

 
  Cilinder op lekdichtheid controleren (toegang vrijgelegd)       0,30 

 
  Krachttest op testbank uitvoeren                                                 0,50 

 
  Reinigen van de motor                                                                    0,20 

 
  Onderste deel motor reinigen                                                       0,10 

 
  Motor en motorruimte reinigen                                                   0,20 

 
  Klep- en verbrandingskamerreiniging uitvoeren                       1,20 

 
  Motor op lekdichtheid controleren                                              0,10 

 
  Motor van olieslib reinigen                                                            0,80 

 
  Diagnose koude-startgedrag uitvoeren                                       0,16 

 
  Lamp richtingaanwijzer rechts vervangen OE: 63E0EA            0,20 

 
  Proefrit                                                                                               1,00     

  

Complete motor 

Motorbeschermplaat 

Motorsteun 

Zuiger 

Cilinderkop 

Vliegwiel 

 

Belangrijkste functies en 

eigenschappen: 

• Gecombineerd overzicht van 

geselecteerde onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden 

 

• Mogelijkheid om werkzaamheden en 

onderdelen handmatig toe te voegen. 

REPARATIETIJDEN 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

       205 (A)   Bandbreedte (mm) 

        50 (B)  Bandenverhouding ( hoogte van    

                band als percentage van breedte ) 

        R  Radiaalband 

       16 (C)   Velgdiameter (inch) 

       94  Belastingsindex 

        V  Snelheidsindex 

       XL  Extra belasting (versterkte band) 

        1 - 205/50 R16 94V XL 

 

 

 

Reset 

Resetten met het multimedia display 

Schakel het contact in 

Selecteer 'SETTINGS VEHICLE' 

Selecteer 'RDC' 

Selecteer 'Reset' in het menu 

Schakel het contact uit 

 

 

 

 

 
 

    

      

WIELUITLIJNING 

BANDENSPECIFICATIE 

 

BANDENSPANNINGSBEWAKING 

  ELEKTRONISCHE HANDREM  ( EPB ) 

 

 

Resetten is nodig na  

Bandenspanningscontrole, 

afstelling of verwisselen van 

een of meer wielen / 

banden. 

 

 

       



 

 

Met aanhaalmomenten en links naar onderdelen. 

                                      Voorste schijfremmen      Stuurinrichting 

          

   Hoofcilinder met ABS 

 

 

 

TECHNISCHE TEKENINGEN 



 

 

 

 

 

 

 

FL1 [SB1]   Dynamo ( 175 A ) 

 

FL2     Laag vermogen / Verwarmingsrelais / 

           Extra luchtverwarmer ( 40 A ) 

 

FL3   Voedingsspanning of niet gebruikt ( 110 A ) 

 

FL4   Stuurbekrachtigingsregeleenheid ( 80 A ) 

 

FL5   Radiateur ventilator regeleenheid 

thermostaat ( 40 A ook gebruikt ) ( 50 A ) 

 

FL6   Gloeibougie-regeleenheid ( 50 A ) 

 

FL7 [SB7]   Hoog vermogen verwarmingsrelais / 

      Accu bewakingsregeleenheid /        

      Extra luchtverwarmer ( 60 A ) 

 

 

 

 

Relaiskast in motorruimte: 

 

 

 

 

 

R1 Relais, extra koelvloeistofpomp 

R2 Ruitenwisserrelais nr.1  

R3 Ruitenwisserrelais nr. 2 

 

 

  

Specifiek per fabrikant, met korte beschrijvingen en 

oplossingen. 

Merk-specifiek overzicht van beschikbare 

waarschuwingslampjes. Zowel voor de Europese als 

voor de Amerikaanse auto-markt. 

 

 

 

 

 

 

ZEKERINGEN EN RELAIS 

WAARSCHUWINGSLAMPJENS EN INDICATOREN 



 
 

 

Bevat ook officiële informatie  over 

terugroepacties zodat de voertuigen altijd 

aan de veiligheidseisen voldoen. 

Functies 

� OEM terugroepacties vanwege veiligheid 

� Koppeling naar foutcodes en gerelateerde cases. 

 

� Motor slaat af vanwege een verminderde brandstoftoevoer. 

 

Defect 

 

Beschadigde afdichting van de drukbegrenzer in de 

brandstoftanktoevoermodule 

Verminderde brandstofoverdracht in de 

brandstoftank (links naar rechts) 

Motor slaat af 

De brandstofmeter geeft aan dat er voldoende 

brandstof aanwezig is 

Aantal relevante voertuigen: 1752 

Oplossing 

 

Controleer de druk in de 

brandstoftanktoevoermodule 

Controleer de speling op de drukbegrenzer 

Vervang de brandstoftanktoevoermodule indien 

nodig 

 

 

 
 

� Het ABS / ESP waarschuwingslampje gaat aan. 

   Symptoom 

Het ESP-waarschuwingslampje gaat aan 

Mogelijke foutcode:  P0571 

 Oorzaak 

Incorrecte remlichtschakelaar afstelling 

 Oplossing 

Verwijder het opbergcompartiment aan de bestuurderskant 

Controleer het voltage van de remlichtschakelaar 

Voor deze handeling moet een diagnosegereedschap gebruikt worden 

Wanneer de waarden correct zijn volg de procedure: 

Duw de plunjer in totdat deze stopt 

A   Draai de knop linksom tot volledige aanslag 

B   Maak de plunjer los 

NB: Druk niet op het rempedaal tijdens de procedure 

Draai de knop rechtsom tot volledige aanslag en schuif deze er in 

Monteer het opbergcompartiment aan de bestuurderskant 

Verwijder alle foutcodes. Voor deze handeling moet een diagnosegereedschap gebruikt worden 

           Reparatietijd 

Verwijder het opbergcompartiment aan de bestuurderskant 

Monteer het opbergcompartiment aan de bestuurderskant                                   0.3h (OE: 68 18 19 00) 

Controleer het voltage van de remlichtschakelaar                                                      0.1h (OE: 94 36 05 99) 

Verwijder alle foutcodes        (OE: 01 50 00 00) 

 

TERUGROEPACTIES / RECALLS 

GEKENDE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 

 



 

 

 

   Dankzij deze functie kunnen de gezochte componenten in een oogwenk worden gevonden. 

 

   Beschikbare locaties: 

   EOBD stekker  

    REGELEENHEDEN 

    MASSAPUNTEN 

  MOTORMANAGEMENT 

  ZEKERINGEN EN RELAIS 

   VERWARMING, VENTILATIE EN AIRCONDITIONING  

 

   MOTORRUIMTE 

 

 

E1  Motorregeleenheid 

       Motorruimte, linkerkant 

E3 ( semi- ) automatische transmissie regeleenheid 

        Op de versnellingsbak 

E8 Gloeibougie-regeleenheid  

      Motorruimte, middenachter 

E11 ESP regeleenheid 

        Motorruimte, linkerkant 

E13   Stuurbekrachtigingsregeleenheid 

          Op het stuurhuis   

E14   NOx regeleenheid 

          Motorruimte, linkerkant 

E24   Transmissieregeleenheid 

          Op de versnellingbak 

 

 

   PASSAGIER- EN KOFFERRUIMTE 

 

 

 

 

 

 

LIGGING VAN DE COMPONENTEN 



 

 

Elektrische schema’s voor elektrische systemen en componenten zoals deurvergrendelingen, elektrische ramen,        

ruitenwissers en sproeisystemen, ruiten en koplampen, airbags, buitenverlichting en start- en laadsystemen. 

Elektrische ramen 

 

 

Componenten: 

D11 Elektrische raamschakelaar eenheid 

D12 Elektrische raamschakelaar achter 

E6  Voedingsregeleenheid 

E21 Comfortsysteem regeleenheid 

E154 Deurregeleenheid linksvoor 

E155 Deurregeleenheid rechtsvoor 

E156 Deurregeleenheid linksachter 

E157 Deurregeleenheid rechtsachter 

S144 Elektrische raamschakelaar rechtsvoor 

S145 Elektrische raamschakelaar linksachter 

S146 Elektrische raamschakelaar rechtsachter 

S152 Elektrisch raam aan bijrijderskant isolatieschakelaar 
 

ELEKTRISCHE COMFORT SCHEMA’S 

 



 

 

 

   Een unieke begeleide diagnose op basis van de CANBUS gegevens van het voertuig om storingen en    

   componentfouten te ontleden. Het brengt de vaak verwarrende fabrieksschema’s naar een duidelijk beter     

   leesbare vorm en zoomt in op de betreffende component of bedrading. 

 

Diagnose 1/12 

1: Controleer de voedingsspanning:  

                                                 Schakel het contact aan. Meet de spanning op pin A 5. Is het tussen 12 en 14.4 V?    Ja  Nee 

2: Controleer de aansluiting naar de massa: 

3: Controleer de connectiviteit van pin A 10. 

4: Controleer de voedingsspanning: 

5: Controleer de aansluiting naar de massa: 

6: Controleer de connectiviteit van pin A 44. 

7: Controleer de voedingsspanning: 

8: Controleer de connectiviteit van pin A 56. 

9: Controleer de voedingsspanning: 

10: Controleer de connectiviteit van pin A 70. 

11: Controleer de connectiviteit van pin A 80. 

12: Controleer de connectiviteit van pin A 87. 

Pinnummer Draadkleur Component Pinnummer Draadkleur 

A 1 Bruin E1 Motorregeleenheid  A 2 Bruin 

A 1 Bruin G3 Koppelingspositiesensor 1 Bruin 

 

COMPONENT DIAGNOSE E1 – MOTORREGELEENHEID 


