
 

 

 

 

 

             

 

   
NIEUWE LAY-OUT ONTWORPEN VOOR TOUCH SCREENS 

 Compatibel met alle apparaten met internet verbinding 

SNELLER CORRECTE INFORMATIE 

  Met automatische updating 

UITGEBREIDE EN INTERACTIEVE ELEKTRISCHE SCHEMA’S   

  Voor onderwerpen als motormanagement, verlichting,    

  wielremschakelaars, enz.                                                           

 

GEDETAILLEERDE COMPONENT DIAGNOSE    

  Op basis van allerhande meetwaarden. 

 

HOOGWAARDIGE TECHNISCHE TEKENINGEN    

 In hoge resolutie met aanduiding van aanhaalkoppels 

 

BETROUWBARE PROFESSIONELE TOPKWALITEIT 

  Dankzij een langdurige, gespecialiseerde ervaring. 

 

DE TECDATA TECHNISCHE DATABASE ONLINE 

 

SNELLER – COMPLETER – AANGEPASTE ALL-IN PRIJS 

DE TECDATA TECHNISCHE DATABASE  

VOOR MOTORFIETSEN  ULTRA-PRO ONLINE 

HET UITGEBREIDE INFORMATIESYSTEEM VOOR DE MOTORFIETS WERKPLAATS 

 

 

Met zoeken op 

motorcode 



 

 

 

Onderstaande tabel geeft een overzichtelijke weergave van de onderwerpen die behandeld worden in de  

Tecdata Technische Database voor Motoren  voor Afstelling en Onderhoud  + Diagnose en Reparatie. 

 

 

 

 ULTRA-PRO / MOTO  

 Afstelling  en Onderhoud +  

Diagnose en Reparatie 

Voertuigidentificatie + VIN decoder V 

Onderhoudsschema’s op OEM basis V 

Smeermiddelen en vloeistoffen V 

Afstelgegevens: Motor en Koelsysteem  V 

Remmen / Wielen en Banden V 

Reparatietijden V 

Reparatiehandleidingen V 

Gedetailleerde technische tekeningen + aanhaalmomenten V 

Terugroepacties / Recalls V 

Zekeringen en relais V 

Gekende problemen en reparatietips V 

Foutcodes V 

Uitgebreide, interactieve elektrische schema’s V 

Component diagnose V 

Diagnose via foutcode V 

INHOUD TECDATA MOTORFIETSEN ULTRA-PRO ONLINE 



 

     

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

MOTOR 

Motorolie (Gebruik geen olietoevoegingen)   SAE 15W-50  API SJ 

Motorolie (Gebruik geen olietoevoegingen)  SAE 15W-50 JASO MA2 

Koelvloeistof (Water met 50% antivries)  BMW 83 51 2 445 463 

• Motorcarter, inclusief filter  (Droog carter)     3.1 (l) 

• Pluglocatie 

 

• Olietank     2.8 (l) 

• Koelsysteem     1.5 (l) 

• Motorolie aftapplug     28 (Nm) 

• Koelvloeistofplug     10 (Nm) 

 

REDUCTIEVERSNELLINGSBAK 

CVTF   SAE 75W-90   BMW Synthetik OSP (BMW 83 22 2 445 460) 

 

EINDAANDRIJVING 

Transmissie-olie SAE 75W-90   BMW Synthetik OSP (BMW 83 22 2 445 460) 

Aandrijfkettingkast      0.5 (l) 

WIELOPHANGING 

Vorkolie       BMW Telescopic Fork Oil Type 2 (BMW 83 19 2 408 581) 

Voorvork 

• Vorkpoot links     0.39 (l) 

• Vorkpoot rechts    0.39 (l) 

 

SMEERMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN 



 

MOTOR ( ALGEMEEN ) 

Cilinderaantal        1 

Kleppen per cilinder       4 

 

MOTOR ( SPECIFICATIES ) 

Motormanagement ( merk en type )      BMS-E2 

Speling gashandgreep        2.0 - 3.0 (mm) 

Klepspeling Koud 

• Inlaat 0.16 - 0.24 (mm)   /   Uitlaat     0.34 - 0.42 (mm) 

Stationair toerental       1400 – 1500 (rpm) 

Brandstofpompdruk       3.5 (bar) 

Bougies (merk en type)       NGK LMAR8J-9E 

Elektrode-afstand       0.8 - 1.0 (mm) 

Aantal bougies        1 

Compressiedruk 

• Normale druk  6.0 - 8.0 (bar)   /   Minimum druk   6.0 (bar) 

Oliedruk bij stationair toerental  (Motortemperatuur minimaal 80°C) 0.4 (bar) 

Oliedruk (Motortemperatuur minimaal 80°C)    4.0 /6000 (bar/rpm) 

 

KOELSYSTEEM 

Openingsdruk van de dop      1.5 (bar) 

Openingstemperatuur van de thermostaat    85 (°C) 

Activatietemperatuur ventilator      98 (°C) 

 

REMMEN 

Voorste remschijven 

Schijfdiameter, voor       265.0 (mm) 

Schijfremdikte, voor       5.0 (mm) 

Schijfrem dikte, voor, minimum      4.5 (mm) 

Remblokdikte, voor, minimum (Zonder achterplaat)    1.0 (mm) 

Schijfslingering, maximaal (voor)     0.15 (mm) 

 

Achterste remschijven 

Schijfdiameter, achter       265.0 (mm) 

Schijfremdikte, achter       5.0 (mm) 

Schijfrem dikte, achter, minimum      4.5 (mm) 

Remblokdikte, achter, minimum (Zonder achterplaat)    1.0 (mm) 

Schijfslingering, maximaal (achter)     0.15 (mm) 

 

WIELEN EN BANDEN 

Bandenmaat en bandenspanning 

Bandenmaat voor        120/70 R15 

Bandenspanning, voor ( Alleen bestuurder )    2.2 (bar) 

Bandenspanning, voor ( Bestuurder en bijrijder )   2.4 (bar) 

Wielmaat voor        3.5x15 

Bandenmaat achter       150/70 R14 

Bandenspanning, achter ( Alleen bestuurder )    2.4 (bar) 

Bandenspanning, achter ( Bestuurder en bijrijder )   2.9 (bar) 

Wielmaat achter       4.25x14 

 

AFSTELGEGEVENS 



 

AANHAALMOMENTEN 

Motor 

NB: Rekbouten en zelf borgende moeren dienen altijd te worden vervangen 

Cilinderkop (moeren) (Schroefdraad licht oliën) 

 

 
 

Stap 1          10 (Nm) 

Stap 2          30 (Nm) 

Stap 3          135 (°) 

Cilinderkop (M6-bouten)  (Schroefdraad licht oliën)   10 (Nm) 

Kleppendeksel (Draai de bouten in een kruisgewijs patroon aan) 10 (Nm)   

Carter (Vervang de bouten, draden licht oliën) 

Stap 1 (Draai de bouten voor tot ze contact maken met het oppervlak) 

Stap 2 (Bouten 1-6)       10 (Nm) 

Stap 3 (Bouten 7-14)       10 (Nm) 

  

 Carterdeksel 

 Breng borgmiddel aan (M6 x 120) 

 Stap 1 (Draai de bouten voor tot ze contact maken   

 met het oppervlak) 

 Stap 2    3 (Nm) 

 Stap 3    10 (Nm) 

 Motorolie aftapplug  15 (Nm) 

 Bougies   12 (Nm) 

 Oliefilter   11 (Nm) 

 Lambdasonde   25 (Nm)  

 Startmotor   10 (Nm)  

 Nokkenastandwiel  45 (Nm)  

 Vervang de moer (Breng schroefdraadafdichting aan) 

 Distributiekettingspanner 10(Nm) 

 Distributieriemkap (Vernieuw de O-ring)    10 (Nm) 

Uitlaatspruitstuk (Breng schroefdraadafdichting aan)  14 (Nm) 

Inlaatspruitstuk      10 (Nm) 

Waterpompbehuizing                                10 (Nm) 

(Draai  bouten in  kruisgewijs patroon aan)     

Koelvloeistof aftapplug(gen)      9 (Nm) 

Brandstoftank       8 (Nm) 

Vervang de bouten (Breng schroefdraadafdichting aan) 

Thermostaathuis   10 (Nm) 

Oliepomp    10 (Nm) 

Oliepomptandwiel   25 (Nm) 

(Vervang de moer) 

Geleiderail oliepompketting  10 (Nm) 

(Breng schroefdraadafdichting aan) 

 

 



 

 

 

 

 

PRIJSOPGAVE 

De prijsopgave is het vertrekpunt voor 

snelle kostenramingen op basis van 

intelligente koppelingen tussen data, 

reparatietijden en onderdelen. Het 

resultaat kan gemakkelijk worden 

geëxporteerd voor gebruik bij het 

bestellen van onderdelen. 

Motor 

Smeersysteem 

Koelsysteem 

Elektrische motorsystemen 

Starten en laden 

Luchtinlaatsysteem 

Brandstofsysteem 

Uitlaatsysteem 

Handgeschakelde transmissie 

Aandrijflijn 

CVT 

Stuurinrichting 

Achterwielophanging 

As 

Wielen en banden 

Remmen (mechanisch) 

Remmen (elektrisch) 

Elektrische voertuigsystemen 

Alarmsysteem 

Instrumentenpaneel 

Buitenverlichting 

… 
 

 

Motor 

Controle – afstelling 

1A00003000WV0 Cilindercompressie controleren  

OE: 11 00 539 

+0,33 

 
Motor 

1A00322200WV0 Motorblok vervangen                            

OE: 11 11 514 

+5,58 

 
1A00322200NWV0 Motorblok de-/monteren                   

OE: 11 11 514 

+5,58 

 
               Motorbeschermplaat 

1A00051500WV0 Motorafdekking de-/monteren              

OE: 11 14 085 

+1,58 

 
1A00051550WV0 Motorafdekking vervangen                     

OE: 11 14 085 

+1,58 

 
                Zuiger 

1A00326120NWV0 Cilinder de-/monteren                     

OE: 11 11 150 

+2,25 

 
1A00326120N1WV0 Cilinder vervangen                         

OE: 11 11 150 

+2,25 

 
1A04010999WV0 Zuiger de-/monteren                           

OE: 11 11 054 

+2,33 

 
1A04011000WV0 Zuiger vervangen                                  

OE: 11 11 054 

+2,33 

 
1A20080000MWV0 Alle drijfstanglagers vervangen                     

OE: 11 24 549 

+5,00 

 
1A20080000NMWV0 Drijfstanglagers de-/monteren             

OE: 11 24 549 

+5,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste functies en 

eigenschappen: 

• Gecombineerd overzicht van 

geselecteerde onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden 

 

• Mogelijkheid om werkzaamheden en 

onderdelen handmatig toe te voegen. 

REPARATIETIJDEN 



 

 

Technische tekeningen met 3D opbouw van allerhande groepen en aanduiding van aanhaalkoppels voor onder meer 

remmen, wielophanging, stuurinrichting. 

ACHTERREMMEN, TOTAAL OVERZICHT 

 

WIELOPHANGING ACHTER 

 

TECHNISCHE TEKENINGEN 



 

 

 

Locaties van zekeringen en relais kasten met aanduiding van respectievelijke functie. 

ZEKERINGENKAST ONDER DE BESTUURDERSSTOEL 

 

                    

 

 

1 [1]  Hoofdzekering   (15A) 

2 [2]   ABS magneetklep  (15A) 

3 [3]  Hoofdzekering   (7.5A) 

4 [4]  Achterlichten   (7.5 A) 

5 [5]  Richtingaanwijzers  (7.5 A) 

6 [6]  ABS regeleenheid  (7.5A) 

7 [7]  ABS motor   (30A) 

8 [8.1]  Niet gebruikt 

9 [8.2]  Niet gebruikt 

10 [8.3]  Niet gebruikt 

  

ZEKERINGEN EN RELAIS 



 

 

 

Elektrische schema’s voor elektrische systemen en componenten zoals motormanagement, verlichting,                 

start- en laadsystemen, veiligheidssystemen, enz. 

 

A1 INJECTOR 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinnummer Draadkleur Component Pinnummer Draadkleur 

1 Rood / Blauw A1 Injector 2 1 Rood / Blauw 

1 Rood / Blauw E1 Motorregeleenheid  5 Rood / Blauw 

1 Rood / Blauw I1 Bobine 1 1  

1 Rood / Blauw I1 Bobine 2 1 Rood / Zwart 

1 Rood / Blauw R3 Brandstofpomp relais 86  

1 Rood / Blauw R56 Relais accu-uitschakeling 86 Rood / Zwart 

1 Rood / Blauw S314 Stuurschakelaar rechts 4 Rood / Zwart 

2 Rood / Zwart E1 Motorregeleenheid 33 Rood / Zwart 

ELEKTRISCHE SCHEMA’S 



 

 

 Een unieke stapsgewijze en begeleide diagnose om storingen en componentfouten te ontleden en            

op een gerichte manier op te sporen. 

 

E1 – MOTORREGELEENHEID 

 

 

Diagnose 1/12 

1: Controleer de voedingsspanning:  

                                                Schakel het contact aan. Meet de spanning op pin 1. Is het tussen 12 en 14.4 V?    Ja  Nee 

2: Controleer de aansluiting naar de massa: 

3: Controleer de connectiviteit van pin 15. 

4: Controleer de voedingsspanning: 

5: Controleer de aansluiting naar de massa: 

6: Controleer de connectiviteit van pin 15. 

7: Controleer de voedingsspanning: 

8: Controleer de aansluiting naar de massa. 

9: Controleer de connectiviteit van pin 16. 

10: Controleer de connectiviteit van pin 16. 

11: Controleer de connectiviteit van pin 2. 

12: Controleer de connectiviteit van pin 20. 

 

 

COMPONENTDIAGNOSE 



 

 

 

SMARTPACK 

Motor start niet; defecte injector. 

   Symptoom 

De motor start niet. 

Defecte injector. 

Omstandigheden waaronder de symptomen zich voordoen: 

Nadat het voertuig 6 maanden of langer stil heeft gestaan. 

 

 Oorzaak 

Slechte kwaliteit brandstof. 

 

 Oplossing 

Test de injectoren één voor één. 

Volg de procedure: 

Verwijder de brandstofinjector. 

Reinig de injector. 

Sluit de schakelaar van de startmotor en de injector. 

aan op de voedingsdraad van de injector. 

Sluit de voedingsdraad van de injector aan op de accu. 

Gebruik een volledig opgeladen accu 12 - 14 V. 

Druk op de schakelaar van de startmotor. 

Er zou een klik hoorbaar moeten zijn. 

Als er geen klik te horen is, herhaal de procedure dan 3 keer. 

Als het klikkende geluid nog steeds niet is gehoord,  

vervang dan de injector. 

Herhaal de procedure voor de andere brandstofinjectoren. 

 

 

GEKENDE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 

 



 

 

LUCHTFILTER: DEMONTEREN / MONTEREN 

Demontage 

Verwijder de brandstoftank. 

Verwijder de onderste afdekking van de brandstoftank. 

Verwijder motorregeleenheid. 

Verwijder de voorste bevestigingsbeugel van de brandstoftank. 

 

 

Verwijder de afdichting. 

Verwijder de beschermkap van het luchtfilter. 

 

 

Verwijder de luchtfilter. 

Montage: Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 

Aanhaalmoment:  Voorste bevestigingsbeugel van de brandstoftank: 10 Nm. 

 

 

REPARATIE HANDLEIDINGEN 



 

 

 

Beschadigde schakelvorken, schakelmoffen of tandwielen 

28/10/2019 RM/2019/025 (232300) 

Datum 2015-09-22 - 2019-09-26 

 

Defect 

Moeilijk of niet schakelen. 

Aantal relevante voertuigen: 1070 

 

Oplossing 

Vervang de schuifhulzen voor de vijfde en zesde schakelvorken. 

Vervang het zesde versnellingstandwiel. 

 

 

 

 

 

TERUGROEPACTIES / RECALLS 

LOCATIE DIAGNOSE AANSLUITING 


